


Ombouw T813S van 1 naar 32 (64) kanalen d.m.v. 1 EPROM 2732a (4Kb)


Dit is een alternatief op “Ombouw T813s van 1 naar 20 kanalen”. 





Het basis principe van deze schakeling komt van PA3FQC, PA3CVQ en PA3GUR (Ombouw T813S van 1 kanaal naar 20 kanalen).


Zie dus eerst de beschrijving hiervan voordat men met dit wil beginnen. Het file van hen heet “T813-20K.ZIP” en is hier wel ergens te vinden.


Hier is niet de normale duimwielschakelaar van het kanalenkastje voor gebruikt maar een aparte echte “HEX” duimwiel (16 standen 0 t/m F).


En voor de A of B stand een normale schakelaar die links naast de duimwielschakelaar gemonteerd wordt.


Hiermee kan men dan schakelen van HEX0000 of HEX0040 als startpunt.(HEX0040 voor de minst gebruikte kanalen)


De Duimwielschakelaar bedient de draden “A,B,C,D” die op de 15 polige connector van de T813 te vinden zijn.


En de schakelaar naast de duimwiel gebruikt de “E” draad die ook daar te vinden is.


Met een aparte schakelaar achterop de set gemonteerd kan men het bereik van 32 kanalen nog eens uitbreiden met 32 extra kanalen.


Dit doet men door van de EPROM het A7 signaal (pen2) van de massa d.m.v. die schakelaar te onderbreken en met een weerstand van 100K aan +5V te hangen (HOOG te maken).





�	   78L05	  “A,B,C,D” Duimwiel schak.		  “E” Schakelaar


���





�									Stand	


����									A = 0000 als beginadres	


����   10V in		5V						B = 0020 als beginadres


��				 . . . . . .	


���������				 B D ++ C A  


��		Gnd						    E	








�											Naar 15 polige connector T813








Op de 15 polige connector van de T813 zijn nodig de volgende draden.


pen	benaming	kleur ader


��������						     -S 	


�����2	A		Geel


3	E		Grijs


7	+10V		Rood/Blauw


�9	B		Bruin							   J7	145 Mhz


10	C		Wit/Groen


11	D		Bruin/Groen


���������13	GND		Zwart 


�


						 +S 


�����


��										J6








ps. Men moet niet vergeten (dit staat niet in de ombouwbeschrijving van PA3FQC) om op promvoet J7 de basisinstelling van 145 Mhz te maken.


    Zie tekening hierboven.


Eprom inhoud 2732(4K) voor de ombouw T813 naar 2 X 16 kanalen ( schakelaar voor E en A-D een 0-F duimwielschak).


of (2 X 16) X 2  met switch op pen 2 (A7) van EPROM in T813





                                   Duimwielstand


               Eprom    0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        A        B        C        D        E        F


               Adres


                        145.2125 145.225  145.2375 145.250  145.2625 145.275  145.2875 145.300  145.3125 145.325  145.3375 145.350  145.3625 145.375  145.400  145.425


   A Ontvang   0000     05       06       07       08       09       0A       0B       0C       0D       0E       0F       10       11       12       14       16	  A


   A Zend      0010    11       12       13       14       15       16       17       18       19       1A       1B       1C       1D       1E       20       22





                        145.450  145.475  145.500  145.525  145.550  145.575  145.600  145.625  145.650  145.675  145.6875 145.700  145.725  145.750  145.775  145.7875


   B Ontvang   0020     18       1A       1C       1E       20       22       24       26       28       2A       2B       2C       2E       30       32       33	  B


   B Zend      0030     24       26       28       2A       2C       2E       00       02       04       06       07       08       0A       0C       0E       0F








   Is Switch achterin T813 Rechtsom (van EPROM adres A7 “40H” “64D” hoog) dan zijn volgende adressen toegankelijk


                                   Duimwielstand


               Eprom    0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        A        B        C        D        E        F


               Adres


                        145.3875 145.4125 145.4375 145.4625 145.4875 145.5125 145.5375 145.5625 145.5875 145.6125 145.6375 145.6625 145.2125 145.250  145.375  145.500


   A Ontvang   0040     13       15       17       19       1B       1D       1F       21       23       25       27       29       05       08       12       1C	  A


   A Zend      0050     1F       21       23       25       27       29       2B       2D       2F       01       03       05       11       14       1E       28





                        145.800  145.8125 145.825  145.8375 145.850  145.8625 145.875  145.8875 145.900  145.9125 145.925  145.9375 145.950  145.9625 145.975  145.9875


   B Ontvang   0060     34       35       36       37       38       39       3A       3B       3C       3D       3E       3F       40       41       42       43	  B


   B Zend      0070     40       41       42       43       44       45       46       47       48       49       4A       4B       4C       4D       4E       4F








	A7 (40H) “LAAG”, SW. Links		   A7 (40H) “HOOG”, SW. Rechts


	Switch UP (A)	   Switch DOWN (B)	   Switch UP (A)     Switch DOWN (B)





	A0 = 145.2125     B0 = 145.450          A0 = 145.3875     B0 = 145.800


	A1 = 145.225      B1 = 145.475          A1 = 145.4125     B1 = 145.8125


	A2 = 145.2375     B2 = 145.500          A2 = 145.4375     B2 = 145.825


	A3 = 145.250      B3 = 145.525          A3 = 145.4625     B3 = 145.8375


	A4 = 145.2625     B4 = 145.550          A4 = 145.4875     B4 = 145.850


	A5 = 145.275      B5 = 145.575          A5 = 145.5125     B5 = 145.8625


	A6 = 145.2875     B6 = 145.600 *        A6 = 145.5375     B6 = 145.875


	A7 = 145.300      B7 = 145.625 *        A7 = 145.5625     B7 = 145.8875


	A8 = 145.3125     B8 = 145.650 *        A8 = 145.5875     B8 = 145.900


	A9 = 145.325      B9 = 145.675 *        A9 = 145.6125 *   B9 = 145.9125


	AA = 145.3375     BA = 145.6875*        AA = 145.6375 *   BA = 145.925


	AB = 145.350      BB = 145.700 *        AB = 145.6625 *   BB = 145.9375


	AC = 145.3625     BC = 145.725 *        AC = 145.2125     BC = 145.950


	AD = 145.375      BD = 145.750 *        AD = 145.250      BD = 145.9625


	AE = 145.400      BE = 145.775 *        AE = 145.375      BE = 145.975


	AF = 145.425      BF = 145.7875*        AF = 145.500      BF = 145.9875





			     * = -600 Khz Shift	 t.b.v. Repeaters
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